
787MS-SS 微量喷涂阀
可产生直径小至 0.0625" 的喷

涂图案
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微量喷涂系列的精密喷涂阀采用低量低压 (LVLP) 

技术产生直径在 0.0625” 至 0.75” 之间的均

匀的喷涂图案该设计的创新面表现在它使用了

小口径（内径 0.013”- 0.004”）、可自由使

用的点胶针头，代替了标准的喷涂喷嘴。它将

用于雾化涂料的 LVLP 空气浓缩为均匀的喷涂

图案，这比 EFD 的标准喷涂阀配置所产生的图

案还小 60%。喷阀的顶针直接在EFD点胶针头

HUB的底部密封。这样完全消除了残留液体导

致点胶量不准的问题。

较高的转换效率

无过多喷涂或油雾现象

适合中低黏度液体

一致的喷涂图案

周期率超过400每分钟

少维护设计

特性

在 www.efd-inc.com 上可找到 EFD 手册 pdf 格式的电子文档。



ValveMateTM 8040 控制器

喷涂阀系统
完整的喷涂系统由微量喷涂点胶阀、ValveMate 8040 控制器和储液罐构成。

专家技术援助以及优质标准可确保产品具有高的生产效率以及无故障的特征。

EFD 提供了各种可信赖的点胶系统以满足您在具体应用中的需要。

ValveMateTM 控制器控制阀门用来控制点胶的时

间和喷嘴压力。其紧凑的结构使得它可被安装在

喷胶阀附近，从而方便了设置和喷涂调节。

 多个阀控制－多达 2 个喷涂阀

 可以与可编程序逻辑控制器 (PLC) 组合使用

 容易控制均匀的涂敷层。

 精密控制喷嘴气压

 周期末的空气延迟可防止阀门的阻塞

 为终端用户提供方便

 最大机械效率

可选择操作平台：XYZ点胶
系统
EFD 的 UltraTM TT 点胶自动机结合了 ValveMate 

的所有功能。 精密的 3 或 4 轴桌面系统可确保重

复均匀的涂敷层。工作区域：325 x 325 x 100 mm 

或 525 x 525 x 100 mm。

储液罐
EFD 储液箱具有精密、恒定流量的调节器，确保

了阀的恒定流体压力。储液箱的容量有 1.0、5.0 

和 19.0 升。卡盘大小从 2.5 至 32 盎司(75 cc 直 

950 cc)。

电动
恒定的空气流
液体
操作空气
喷嘴空气

微量喷涂阀
微量喷涂精密低量低压 (LVLP)喷涂采

用口径在 23-33 （内径 0.013"-0.004"）

的点胶针头产生直径低至 0.0625" 的

均匀喷涂图案。

规格：

尺寸：131.6 mm 长度 x 26.9 mm 

      直径(5.18" x 1.06")

重量：36 克(11.8 盎司)

流体：303 不锈钢

气缸体：303 不锈钢

活塞：303 不锈钢

阀针：303 不锈钢

液体入口螺纹：1/8 NPT 阴螺纹

雾化帽： 303 不锈钢

出胶口口径：33 ga (.004, 0.10mm) 

                     至 23 ga (.013, 0.33 mm)

阀针包装：PTFE

安装：1/4-28 UNF 螺纹孔

最大流体压力：100 psi

最大操作温度：102 °C (215 °F)
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